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RESUMO 

Os problemas de despacho econômico (PDE) têm sido amplamente estudados na área 
de sistemas de energia elétrica, e visa determinar a quantidade de geração de energia térmica ao 

menor custo possível, levando em consideração as restrições físicas e operacionais do sistema 

elétrico. O PDE com ponto de carregamento de válvula (PDE-PV) considera os efeitos do ponto 
de carregamento da válvula na função objetivo do problema, e é formulado como um problema 

de otimização não convexo, não diferenciável e restrito. Neste trabalho, é proposto o uso de um 

método metaheurístico híbrido para resolver PDE-PV, que combina o método de Evolução 
Diferencial (ED) para busca global e o método Quase-Newton BFGS que realiza a busca local 

nas melhores soluções obtidas pela ED. Um programa computacional foi desenvolvido em 

software Matlab e testado com PDE-PV relacionado aos sistemas elétricos de 3, 6, 10 e 19 

unidades geradoras. 
 

PALAVRAS CHAVE. Problema de Despacho Econômico, Evolução Diferencial, Método 

Quase-Newton. 

 

PM – Programação Matemática 

ABSTRACT 

The economic dispatch problems (PDE) have been widely studied in the area of 
electrical energy systems, and aims to determine the amount of thermal energy generation at the 

lowest possible cost, taking into account the physical and operational restrictions of the electrical 

system. The PDE with valve loading point (PDE-PV) considers the effects of the valve loading 
point on the objective function of the problem, and is formulated as a non-convex, non-

differentiable and restricted optimization problem. In this work, it is proposed to use a hybrid 

metaheuristic method to solve PDE-PV, which combines the Differential Evolution (ED) method 
for global search and the Quasi-Newton BFGS method that performs the local search for the best 

solutions obtained by ED. A computer program was developed in Matlab software and tested 

with PDE-PV related to the electrical systems of 3, 6, 10 and 19 generating units. 
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MP – Mathematical Programming 
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